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 تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی
 افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

جایگزین مناسب میلگردهای مسلح کننده در دال های متکی به کف و عرشه  I500 الیاف فلزی معرفی محصول
 های فولادی ست

الیاف های فلزی کیفیت قابل توجهی را ارائه می دهند که می تواند رفتار مکانیکی بتن را بهبود 
 بخشند. 

 

 الیاف فولادی با سیم فولادی کربن پایین و نورد سرد  ترکیبات
 

 کنترل ترک های ناشی از جمع شدگی در سنین اولیه و حاصل از نشست • مزایا

 افزایش مقاومت بتن در برابر سیکلهای انبساط و انقباض •

 افزایش مقاومت در برابر ضربه و سایش بتن •

 افزایش مقاومت کششی و خمشی بتن •

 افزایش مقاومت بتن در برابر خستگی، جذب انرژی و سختی خمشی •

 افزایش سرعت اجراء و کاهش هزینه های کلی •

الیاف فولادی را می توان در ساخت تونل ها ، سدها ، نیروگاها ، جاده های اسفالت بتنی ، عرشه  کاربرد
پل ها و سدها ، تراورس های راه آهن ، کف سازی های تجاری و صنعتی ، باند فرودگاه ،عرشه ها ، 

 پوشش ها ، تثبیت شیب ، و دیگر پروژه ها به جای استفاده از مش استفاده نمود. 
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 رنگ ظاهری : نقره ایی • مشخصات فنی
 میلیمتر 2قطر :  •
 میلیمتر 05طول برش :  •
 ASTM 015M،ASTM C1116،ASTM A825 مطابق با استاندارد : •
 مگاپاسکال 1155مقاومت کششی :  •
 8.8وزن مخصوص :  •
 درجه سانتیگراد 1016نقطه ذوب :  •
 

 کیلوگرم در هر متر مکعب   ۳0 – 10با توجه به نوع کاربری  میزان مصرف
 بصورت یکنواخت در چند مرحله به داخل میکسر اضافه گردد.  •
 

به منظور بهبود بخشیدن به نقطه ضعف بتن ) ضعف در کشش ( از انواع الیاف ها می توان  لزوم استفاده
استفاده کرد. بتن مسلح شده با الیاف یک کالبد بتنی مرکب از سیمان، مصالح سنگی، آب و 

همچنین درصدی از الیاف است که بطور درهم و کاملا اتفاقی در جهات مختلف در مخلوط پراکنده 
شده و باعث بهبود خواص عمومی بتن می شود. محصول بدست آمده در مقابل تنش های 

ناشی از انقباضات و انبساطات و نیروهای وارده در جهات مختلف مقاوم خواهد بود. توزیع رشته 
 های الیاف بصورت نامنظم و سه بعدی در بتن باعث ایجاد مقاومت برشی بالا می شود. 

 

 بسته بندی و 

 شرایط نگهداری

 کیلوگرمی  ۰۱کیسه بافته شده 
 در محيطي دور از نور خورشید
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