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سخت بتن آرسام با برند ماناملات می کوشد با استفاده از تجارب گذشته، مصالح نوین و افزودنی 
های مختلف و جدید بتواند مصالح قابل رقابت با موارد مشابه خارجی در صنعت ساختمان تولید 
نموده و با قیمتی قابل رقابت در بازار عرضه نماید که شامل ملات خشک سیمانی، کفسازی بتنی 

و افزودنی های بتن است.
این مجموعه همواره می کوشد تولیدات خود را طبق آخرین داده های این صنعت بروز نماید و با 

تحقیق و توسعه و آزمایشات مکرر محصولاتی با کیفیت ارائه نماید.

• نوآوری در محصولات سیمانی	
• حفظ کیفیت همراه با بهبود کارایی محصولات	
• تحقیق و توسعه با توجه به نیاز بازار	
• متعهد و پاسخگو نسبت به محصول تولیدی	

با توجه به نوع تولیدات و نیازمند بودن به مشاوره تخصصی در این زمینه ، ماناملات خود را 
متعهد می داند در زمینه طراحی، مشاوره و اجرای انواع کفسازی بتنی سخت صنعتی، دکوراتیو، 
بتن منقش، یا بتن استامپی ، بتن کم ضخامت ، بتن پولیشی ، و خود تراز ها ، کفپوش های 
اپوکسی ، پلی اورتان و ملات ضداسید ، انواع چسب های کاشی ساختمانی و ملات های ترمیمی، 
عایق رطوبتی، کوتینگ نهایی سطح و انواع افزودنی بتن جهت کارایی بیشتر و در نتیجه جلب 
نیازهای  بتوانند  است  تلاش  در  همواره  و  نماید  ارائه  عزیز  وطنان  هم  به  اطمینان،  و  رضایت 

مشتریان خود را با بالا ترین کیفیت مرتفع سازد.

www.manamalat.com
info@manamalat.com

021 - 28424185
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تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات

کفپوش های بتنی و پایه سیمانی
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چسب های کاشی و ساختمانی
Tile Adhesivies & Building 6

ملات های ترمیمی و عایق رطوبتی
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پوشش نمای داخلی و خارجی ساختمان
Coating interior and exterior of the building
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روان کننده های بتن

Admixture Concrete - SuperPlastcizer's
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سیلر های محافظ سطح

Resin coatings - Sealer's

پرایمر ها
Resin coatings - Primer's
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گروت ها و ملات های ترمیمی رزینی
Resin coatings - Grout's
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کفپوش های رزینی
Resin coatings - Coating's
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الیاف های مخصوص بتن

Admixture Concrete - Fiber's
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https://manamalat.com/
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کفپوش های بتنی و پایه سیمانی

Concrete Floor & Cement Base

D80 پودر سخت کننده صنعتی خشک پاش

M70 پودر سخت کننده صنعتی ملاتی

M60 پودر سخت کننده بتن منقش

L28 ملات خودتراز سیمانی

VKF میکروسمنت کف مبتنی بر سیمان و اپوکسی
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D80
پودر سخت کننده صنعتی خشک پاش 

محصول پودری که بر روی بتن تازه اعمال شده و با ماله پروانه پرداخت می گردد تا سطحی صیقلی، یکپارچه و مقاوم در برابر سایش، 

ایجاد گرد و غبار و نفوذ در کفپوش های صنعتی، ایجاد کند.

معرفی

میزان مصرف : 

4 تا ۸ کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار
رنگ : 

پودر رنگی

M60
پودر سخت کننده بتن منقش ) استامپی )

محصولی بر پایه سیمان پرتلند، افزودنی های ویژه و سنگدانه های سیلیسی، رزین های تركیبی و رنگدانه های ارگانیك، جهت اعمال 

بر روی بتن منقش جهت افزایش مقاومت سایشی سطح و کاهش نفوذ پذیری سطح

معرفی

میزان مصرف : 

3 تا 4 کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر رنگی

L28
) SELF LEVEL ( ملات خودتراز سیمانی

ملات خودتراز L28 محصولی تک جزئی و پایه سیمانی، به دلیل داشتن خاصیت سیالیت بالا، تراز شدن سریع و عدم تغییر حجم 

در زمان، مناسب جهت ایجاد یک سطح هموار و تراز برای مصارف مختلف از قبیل زیر سازی کفپوش های رزینی، کاشی و سرامیک، 

پارکت و لمینت و پر کردن و هم سطح نمودن ناهمواری هاست. 

معرفی

میزان مصرف : 

۲ تا 2.2 کیلوگرم در هر مترمربع هر میلیمتر

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر طوسی

کفپوش های بتنی و سیمانی

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

M70
پودر سخت کننده صنعتی ملاتی 

محصول پودری که بعد از ترکیب با درصد معینی از آب به صورت خمیری شکل بر روی بتن تازه به ضخامت 1 تا 2 سانتیمتر اجرا شده 

و یک لایه محکم با مقاومت سایشی بالا ایجاد می نماید که باعث جلوگیری از سایش و سایر عوامل مخرب می گردد.

این محصول شامل سنگدانه های رنگی می باشد و می تواند بعد از ساب زدن، سطحی دکوراتیو داشته باشد.

معرفی

میزان مصرف : 

22 تا ۴۵ کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر رنگی

https://drive.google.com/file/d/12zXJN1Q2ee1Uh2cvkTTHDsDDlnZc6Fod/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/12wQWeu98_nfdckBXZfzQgpgJBvPw4J_p/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/12dBVuAh7YT3motxdmOaPIRnZB7LIWqzd/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
https://drive.google.com/file/d/12zSc3VHPAyoacLojpVLel9v6VGv5MDoc/view?usp=drive_link
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PINKOW
بتن کم ضخامت پلیمری

بتن کم ضخامت پلیمری PINKOW محصولی پایه سیمانی که به عنوان کفپوشی با مقاومت مکانیکی و چسبندگی بالا جهت اجرا 

در ضخامت کم، از ۱۰ تا ۳۰ میلیمتر، طراحی و تولید شده است که توسط ماله پروانه بر روی بتن قدیمی اجرا می گردد.

اجرای این محصول توسط تیم اجرایی متخصص صورت می گیرد و شامل چند مرحله از زیرسازی تا پرداخت محصول می باشد.

معرفی

میزان مصرف : 

22 تا 23 کیلوگرم در هر مترمربع هر سانتیمتر

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر طوسی

VKF
میکروسمنت کف ) سه جزیی بر پایه اپوکسی (

میکروسمنت سه جزئی مبتنی بر اپوکسی پایه آب، که برای پوشش تزئینی و دکوراتیو کف با ضخامت 1 تا ۳ میلیمتر اجرا می شود 

و برای مغازه ها، رستوران ها، نمایشگاه ها، دفاتر و بستر هایی که دارای تردد بالایی هستند مناسب است.

معرفی

میزان مصرف : 

2 تا 7 کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی و ۲ گالن ۴ لیتری

رنگ : 

پودر رنگی

کفپوش های بتنی و سیمانی

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

https://drive.google.com/file/d/12u0vk_Kn9Vn61CAg4x0jVZCV-0ocNrxj/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1LsLEOTy2UBzjUI-j3qiX1RZxlr1loDPG/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
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چسب های کاشی و ساختمانی

Tile Adhesivies & Building

B70 چسب کاشی نرمال

A85 چسب کاشی پرسلانی

P80 چسب مخصوص پلی استایرن

B40 پودر بندکشی پلیمری
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چسب های کاشی و ساختمانی

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

B70
چسب کاشی نرمال

این نوع چسب کاشی به لحاظ دانه بندی و فرمولاسیون برای کاشی کردن کف و دیوارهای داخل ساختمان برای تایل های با جذب 

آب بالا و متوسط استفاده می شود. 

معرفی

میزان مصرف : 

4 تا 8 کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر طوسی و سفید

A85
چسب کاشی پرسلانی

این نوع چسب کاشی به لحاظ دانه بندی و فرمولاسیون برای کاشی کردن کف و دیوارهای داخل و خارج ساختمان بویژه کاشی های 

بزرگ و پرسلانی با جذب آب پایین و بسیار پایین پیشنهاد می گردد. 

معرفی

میزان مصرف : 

4 تا 8 کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر طوسی و سفید

P80
چسب مخصوص پلی استایرن

 EPS,XPS نمای عایق حرارتی رطوبتی ( و ( ETICS چسب مخصوص استفاده در سیستم نوین

چسب پایه سیمانی مخصوص پنل های از جنس پلی استایرن

معرفی

میزان مصرف : 

4 تا 8 کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر طوسی

B40
پودر بندکشی پلیمری

پودر بندکشی رنگی B40  بر پايه سيمان مقاومت بالا ، سنگدانه های خاص، رنگدانه های معدنی، مواد افزودنی، فیلرهای معدنی 

با خواص چسبندگی ساخته شده و بسيار نرم و کارپذیر و برای بندكشی بندهای 15-2 ميليمتری ميان انواع كاشی های كف و دیوار 

و مناسب است.

معرفی

میزان مصرف : 

200 تا 800 گرم در هر مترطول
بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر طوسی و سفید

https://manamalat.com/
https://drive.google.com/file/d/130bXqAtgG-nqI7I1W3YVGH8FG4C9WtwZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/130bXqAtgG-nqI7I1W3YVGH8FG4C9WtwZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/13-5f9PGGiGgiYYlkjefRTIHEYlr_wl1R/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/13DW5RBETF5o2E2GbN4LxMbW6UHMKbSJJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/12d3EJz_cXjjd2WwC3Ds2lLNepmMAgNnt/view?usp=drive_link
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ملات های ترمیمی و عایق رطوبتی

Repairing Mortar & Insulation

MR40 ترمیم کننده بتن

GR50 گروت سیمانی الیافی منبسط شونده

WP30 عایق رطوبتی تک جزیی غیر منعطف

WP60 عایق رطوبتی تک جزیی منعطف

WA25 ملات عایق رطوبتی دو جزیی منعطف
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MR40
ترمیم کننده بتن

محصولی بر پایه سیمان، تک جزئی، با مقاومت بالا، ترکیب شده با الیاف پلی پروپیلن و کارپذیری مناسب جهت ترمیم نواحی 

تخریب شده سطوح بتنی و سیمانی 

معرفی

میزان مصرف : 

4 تا 10 کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر طوسی

ملات های ترمیمی و عایق ها

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

WP60
عایق رطوبتی تک جزیی منعطف

محصول پایه سیمانی، ضد آب، انعطاف پذیر، تک جزئی و اصلاح شده با پلیمر، که برای ضد آب کردن سطوحی که در معرض تنش 

های دمایی هستند، مناسب می باشد. این محصول می تواند جایگزین خوبی برای قیرگونی باشد.

معرفی

میزان مصرف : 

1 تا 2 کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر طوسی و سفید

WP30
عایق رطوبتی تک جزیی غیر منعطف

محصولی پایه سیمانی که متشکل از افزودنی های خاص برای جلوگیری از نفوذ آب بوده و پس از خشک شدن حالتی سخت و غیر 

منعطف دارد. این محصول را  می توان در بسترهایی که همیشه در تماس با آب هستند اجرا نمود.

معرفی

میزان مصرف : 

2 تا 3 کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر طوسی و سفید

GR50
 گروت سیمانی الیافی منبسط شونده

محصولی بر پایه سیمان، تک جزئی، با روانی بالا و آماده مصرف می باشد که به اندازه کافی منبسط شده تا علاوه بر خنثی نمودن 

انقباض پلاستیکی در ملات های پایه سیمانی، تمام منافذ حفره و سطوح را پر نماید.

معرفی

میزان مصرف : 

4 تا 12 کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر طوسی

https://drive.google.com/file/d/1P7BU89osM2T2HZfSi8QqxS7lCuMEhV4A/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
https://drive.google.com/file/d/12oXH8tp_cRyB3RPH23LgKt_zWeFyW6TH/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/13bPSiJd1WR4szUVPFHaekTVPllQKuOET/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/13Tzi5ul84a8RE_xoKKTJ-H0mDQqlIt6j/view?usp=drive_link
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ملات های ترمیمی و عایق ها

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

WA25
عایق رطوبتی بر پایه سیمان و رزین اکریلیک، دو جزیی و انعطاف پذیر

محصول دو جزیی بر پایه سیمان و رزین اکریلیک، ضد آب، انعطاف پذیر  که برای ضد آب کردن سطوح مختلف مناسب می باشد. 

این محصول می تواند جایگزین خوبی برای قیرگونی باشد. 

معرفی

میزان مصرف : 

2 تا 4 کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی و گالن ۴ لیتری

رنگ : 

پودر طوسی و سفید

https://manamalat.com/
https://drive.google.com/file/d/1JkGrifSO6fl8Sc3RT5uQUkzxJMM5oIKx/view?usp=drive_link
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پوشش نمای داخلی و خارجی ساختمان
Coating interior and exterior of the building

CP6 رنگ نمای سیمانی پلیمری

Wall-SP نمای سیمانی پاششی

WallSTAMP نمای سیمانی استامپی

VKF-E میکروسمنت نمای خارجی ساختمان
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VKF-E
میکروسمنت دیوار 

پوشش دکوراتیو دیوار و نمای خارجی و داخلی ساختمان بصورت پودری که با تکنیک هایی اجرایی و خواص کارپذیری که دارد جلوه 

ای مدرن و خاص به نما می بخشد.

معرفی

میزان مصرف : 

2 تا 6 کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر رنگی

WallSTAMP
نمای سیمانی استامپی

محصولی بر پایه سیمان که برای ایجاد طرح و بافت مختلف بر روی دیوار توسط قالب های خاص تا ضخامت ۲۰ میلیمتر در یک 

مرحله بر روی سطوح عمودی اجرا می گردد و مناسب استفاده در سیستم نمای استامپی طراحی و تولید شده است.

معرفی

میزان مصرف : 

10 تا 40 کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر رنگی

Wall-SP
نمای سیمانی پاششی

پوشش نمای سیمانی پلیمری خارجی و داخلی ساختمان که بصورت پاششی با دستگاه های مخصوص بر روی سطح عمودی اجرا 

می شود.

معرفی

میزان مصرف : 

۱ تا 5 کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر رنگی

CP6
رنگ نمای سیمانی پلیمری

محصولی پودری بر پایه سیمان و اصلاح شده با پلیمر، جهت پوشش دادن و رنگ کردن سطوح عمودی سیمانی و گچی داخل و 

خارج ساختمان در تنوع رنگ 

معرفی

میزان مصرف : 

۱ تا ۲ کیلوگرم در هر مترمربع

بسته بندی

۲۵ کیلوگرمی در پاکت کاغذی ۴ لایه محافظ دار

رنگ : 

پودر رنگی

پوشش نمای داخلی و خارجی ساختمان

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

https://drive.google.com/file/d/1KGulSyZkHNCgldffgea0QHg7NfcgVIPw/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1LDidNaR66qKuG8rl9qIcgdSbv3NJpyKC/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1LWJhgtSzJiiu9kPbeUUBiF_WWmG7kuGV/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15OxGIVVb8pWoucu8buk5bJgTygQln8g7/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
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الیاف های مخصوص بتن
Admixture Concrete - FIBER

FP100 الیاف میکرو پلی پروپیلن

FC150 الیاف ماکرو سنتتیک

FI500 الیاف فلزی

FF600 الیاف تنیده شده - فورتا
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FF600
الیاف تنیده شده - فورتا

الیاف متشکل از مواد ترکیبی مختلف، ساخته شده از کوپلیمر و پلی پروپیلن خالص به صورت رشته های بسیار نازک و تابیده درهم 

و شبکه ای می باشد که با حذف آرماتور، سبب ایجاد یک بتن مسلح با کارایی و کیفیت بسیار بالا در زمینه کف سازی می شود. 

معرفی

میزان مصرف : 

1 تا 3 کیلوگرم در هر مترمکعب

بسته بندی

کیسه پلاستیکی ۲۰ کیلوگرمی

رنگ : 

الیاف طوسی رنگ

FI500
الیاف فلزی دو سر قلاب

الیاف فلزی جایگزین مناسب میلگردهای مسلح کننده در دال های متکی به کف و عرشه های فولادی است. الیاف های فلزی کیفیت 

قابل توجهی را ارائه می دهند که می تواند رفتار مکانیکی بتن را تا میزان بسیار زیادی بهبود بخشند. 

معرفی

میزان مصرف : 

15 تا 35 کیلوگرم در هر مترمکعب

بسته بندی

کیسه پلاستیکی 10 کیلوگرمی

رنگ : 

الیاف نقره ای رنگ

FC150
الیاف ماکرو سنتتیک

الیاف ماکروسنتتیک محصولی با مقاومت بالا و ساخته شده طبق استاندارد BSEN14889 می باشد که جهت مسلح سازی بتن به 

منظور افزایش مقاومت، دوام، بهبود خواص مکانیکی و کنترل ترک خوردگی مورد استفاده قرار می گیرد.

معرفی

میزان مصرف : 

۱ تا 3 کیلوگرم در هر مترمکعب

بسته بندی

کیسه پلاستیکی ۲۰ کیلوگرمی

رنگ : 

الیاف سفید و طوسی

FP100
الیاف پلی پروپیلن

الیاف پلی پروپیلن FP100 به عنوان یک افزودنی جهت تقویت و مسلح کردن بتن و مخلوط های سیمانی استفاده و مصرف آن در 

بتن باعث افزایش مقاومت کششی، خمشی و کاهش ترک های مویی می شود.

معرفی

میزان مصرف : 

۱ کیلوگرم در هر مترمکعب

بسته بندی

کیسه پلاستیکی ۲۰ کیلوگرمی

رنگ : 

الیاف سفید

الیاف های مخصوص بتن

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

https://drive.google.com/file/d/14XJney28TBtQWyPFhohE56gf3ZBZmeVO/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/14F2rdsJjhFeyBZ1aGPbakD6rIXb7Aup3/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1424HJBE1EaJ5-59hKR2kFOK_Kz2JHT7I/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/143NCvE2TYW3Qg4CaGz6EUK04PPz6vh2u/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
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روان کننده های بتن
Admixture Concrete - FIBER

C50 فوق روان کننده بتن و کاهنده شدید آب

C35 فوق روان کننده مناسب کفسازی بتنی

SP1 ژل میکروسیلیس الیافی

P9 ژل میکروسیلیس
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C50
فوق روان کننده و کاهنده شدید آب

فوق روان کننده بتن C50 روان کننده ای از نسل سوم ابر روان کننده هاست که می تواند تا 30% از آب مورد نیاز جهت بدست آوردن 

بتن با کارایی مناسب را کاهش دهد. 

معرفی

میزان مصرف : 

0.2 تا 0.5 درصد وزن سیمان

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری

رنگ : 

قهوه ایی روشن

C35
فوق روان کننده بتن مناسب کفسازی بتنی

فوق روان کننده بتن C۳۵ روان کننده ای از نسل سوم ابر روان کننده بر پایه کربوکسیلات است که می تواند تا 20% از آب مورد نیاز 

بتن را کاهش داده و با ایجاد تاخیر مناسب در گیرش و حفظ اسلامپ بالا مناسب برای بتن ریزی کفسازی می باشد.

معرفی

میزان مصرف : 

0.5 تا 1.5 درصد وزن سیمان

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری

رنگ : 

قهوه ایی تیره

SP1
ژل میکروسیلیس الیافی

بهترین شکل استفاده از دوده سیلیسی، ترکیب آن با فوق روان کننده بتن به نام ژل میکروسیلیس است که در بتن های پرمقاومت، 

نفوذناپذیر و بادوام مورد استفاده قرار می گیرد.

معرفی

میزان مصرف : 

3 تا 8 درصد وزن سیمان

بسته بندی

سطل پلاستیکی 20 کیلویی

رنگ : 

ژل خاکستری رنگ

P9
ژل میکروسیلیس

بهترین شکل استفاده از دوده سیلیسی، ترکیب آن با فوق روان کننده بتن به نام ژل میکروسیلیس است که در بتن های پرمقاومت، 

نفوذناپذیر و بادوام مورد استفاده قرار می گیرد.

معرفی

میزان مصرف : 

3 تا 12  درصد وزن سیمان

بسته بندی

سطل پلاستیکی 20 کیلویی

رنگ : 

ژل خاکستری رنگ

روان کننده های بتن

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

https://drive.google.com/file/d/157kczkwOsx-N7etw9HxOSVoLGY-ayj83/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1MJllGGGogN-PAyUIgBj-i2lgtUotxchA/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1MHHvv0EAnOvcW6Xh_4zMTJL6ybAVn2fv/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/14YyQoGHgPfKxjVoZX9oSTRXUUIlDEAUx/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
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AF900
ضد یخ بتن

جهت جلوگیری از یخ زدن آب در داخل بتن، تسریع در فرایند گیرش آن و به حداقل رساندن مشکلات ناشی از افت سریع حرارت 

محیط، استفاده از ضد یخ بتن ضروری می باشد. 

معرفی

میزان مصرف : 

1 تا 4 درصد وزن سیمان

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری

رنگ : 

مایع بیرنگ

CS60
چسب بتن آببند

نوعی پلیمر امولوسیونی بر پایه اکریلیک است که می تواند علاوه بر آببند سازی ملات سیمانی و گچی باعث افزایش چسبندگی، 

مقاومت کششی، و همچنین دوام آن ها شود. 

معرفی

میزان مصرف : 

2 تا 12 درصد وزن سیمان

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری

رنگ : 

مایع شیری رنگ

CS35
چسب بتن استحکامی

نوعی پلیمر امولوسیونی بر پایه اکریلیک است که می تواند علاوه بر افزایش چسبندگی، مقاومت کششی، فشاری و همچنین دوام 

بتن، ملات سیمانی و یا گچی را افزایش دهد و مانع از بروز ترک در آن ها شود. 

معرفی

میزان مصرف : 

2 تا 8 درصد وزن سیمان

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری

رنگ : 

مایع شیری رنگ

روان کننده های بتن

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

https://drive.google.com/file/d/1LeW6ofb38L7VCvQO9VGKeqEiBx3ZE9nM/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1LjCqQO-hQB3uf-a6UK6OQF2oztMHpayw/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15g6CjbSRv34mG2_-eaWL4DYqvRyBhit9/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
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سیلر های محافظ سطح
Resin coatings - SEALERS

PURE سیلر براق کننده بر پایه اکریلیک L1

L2 سیلر براق کننده بر پایه اکریلیک حلالی

L3 سیلر سخت کننده سطح بتن

L4 کیلر براق کننده پلی یورتان دو جزیی

L5 کیلر براق کننده پلی یورتان تک جزیی

SU740 سیلر براق کننده پلی یورتان
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L1
 سیلر براق کننده بر پایه اکریلیک

محصولی بر پایه رزین اکریلیک خالص که می تواند مستقیماًً به عنوان یک سیلر ) فیلم ( بر روی سطح سیمانی و یا بتن منقش ) 

بتن استامپی ( استفاده شود و با آب بندی منافذ از آنها در برابر عوامل خارجی محافظت کند.

معرفی

میزان مصرف : 

200 تا 400 گرم در هر مترمربع

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری

رنگ : 

مایع شیری رنگ

L2
سیلر براق کننده بر پایه اکریلیک حلالی 

جهت جبران نقاط ضعف سطوح سیمانی مانند مات و کدر بودن سطوح بتنی و هچنین عدم پایداری سیمان در برابر عوامل خورنده 

اسیدی و قلیایی از سیلر براق کننده استفاده می شود.

معرفی

میزان مصرف : 

200 تا 500 گرم در هر مترمربع

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری

رنگ : 

مایع بی رنگ

L3
سیلر نفوذگر و سخت کننده بتن

سیلر نفوذگر بتن L3 با نفوذ در بتن، طی یک واکنش شیمیایی با کلسیم، آهک آزاد و مواد قلیایی مختلف در بتن، استحکام بتن را 

به طرز چشمگیری افزایش داده و بتن را در برابر نفوذ عوامل شیمیایی از جمله انواع اسید و قلیا حفظ کرده و مقاومت سطح را در 

برابر عوامل جوی و سایشی افزایش می دهد. 

معرفی

میزان مصرف : 

50 تا 150 گرم در هر مترمربع

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری

رنگ : 

مایع بی رنگ

L4
کیلر براق کننده پلی یورتان

سیلر براق کننده سطوح سیمان و گچی بر پایه پلی یورتان بصورت دو جزیی با تشکیل فیلمی مقاوم جهت محافظت بیشتر به همراه 

افزایش براقیت سطح بوده و نسبت به سیلر های مشابه از مقاومت سایشی بهتری برخوردار است.

معرفی

میزان مصرف : 

50 تا 150 گرم در هر مترمربع

بسته بندی

2 عدد گالن پلاستیکی 20 لیتری

رنگ : 

مایع بی رنگ

سیلر های محافظ سطح

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

https://drive.google.com/file/d/1LANEvdC1EDlWnBasj1Drr1pBXCB0cNXZ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/158c_M4cxkdxNrvSQ2G1dT__2m1xl2d7Z/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/15DF5PsBsen4HNKD8w5kibkk22629PDx9/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1RFrRqCxA6BbE0xs-efMEay6-rWk351Ps/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
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L5
لاک پایه پلی یورتان تک جزيی  

کیلر پلی یورتان تک جزیی، محافظ سطوح مختلف سیمانی، گچی و رزینی مانند اپوکسی، فیلم محافظی را تشکیل می دهد که 

سطح را در برابر نفوذ مواد شیمیایی، روغن، آب و کثیفی محافظت می نماید و در برابر نور خورشید و زردگرایی، مقاومت بالایی دارد

معرفی

میزان مصرف : 

150 تا 330 گرم در هر مترمربع

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری و ۴ لیتری 

رنگ : 

بی رنگ

SU740
لاک پایه پلی یورتان

لاک محافظ کفپوش های رزینی مانند انواع اپوکسی، فیلم محافظی را تشکیل می دهد که سطح را در برابر اشعه ماوراء بنفش، 

عوامل اسیدی و سایش محافظت می نماید. 

معرفی

میزان مصرف : 

200 تا 400 گرم در هر مترمربع

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری و ۴ لیتری 

رنگ : 

بی رنگ / طبق رال رنگ

سیلر های محافظ سطح

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

https://drive.google.com/file/d/1QZfudRDsSlvgbUfJv1AdS1AEQ78agmak/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1UYWN0Mu9P9JQDXBiMOw0BZxL0y9toNwA/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
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پرایمر ها
Resin coatings - PRIMER'S

FLPOX پرایمر اپوکسی پایه حلال

POXPRIM580 پرایمر اپوکسی پایه آب

BS290 آبگریز کننده سطح پایه حلال

BW440 آبگریز کننده سطح پایه آب
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FLPOX
پرایمر اپوکسی پایه حلال

محصول دو جزئی بر پایه رزین اپوکسی که در ترکیب با سخت کننده های آمینی سیکلوالیفاتیک که با نفوذ عالی به سطح بتن جهت 

تقویت چسبندگی و ایجاد یک سطح مناسب برای پوشش لایه های بعدی مانند اپوکسی تولید شده است.

معرفی

میزان مصرف : 

80 تا 200 گرم در هر مترمربع

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری

رنگ : 

A بی رنگ ، B بی رنگ

PoxPRIM580
پرایمر اپوکسی پایه آب

پرایمر اپوکسی پایه آب PoxPrim580 به صورت دو جزیی، قابل ترکیب با آب و محصولات معدنی مانند سیمان با خواصی به مراتب 

بالاتر نسبت به اپوکسی پایه حلال جهت آماده سازی سطح برای پوشش نهایی کف های صنعتی و دکوراتیو 

معرفی

میزان مصرف : 

80 تا 200 گرم در هر مترمربع

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری

رنگ : 

A بی رنگ ، B قهوه ایی

BS290
آبگریز کننده سطوح سیمانی و گچی پایه حلال

آب گریز کننده S290 محصولی بر پایه مخلوط سیلان و سیلوکسان که برای آب گریز کردن سطوح سیمانی و گچی و محافظت از نفوذ 

گرد و خاک، کثیفی قابل استفاده می باشد. 

معرفی

میزان مصرف : 

150 تا 800 گرم در هر مترمربع

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری

رنگ : 

مایع بی رنگ

BW440
آبگریز کننده سطوح سیمانی و گچی پایه آب

آب گریز کننده BW440 محصولی بر پایه مخلوط سیلان و سیلوکسان که برای آب گریز کردن سطوح سیمانی و گچی و محافظت از 

نفوذ گرد و خاک، کثیفی قابل استفاده می باشد. 

معرفی

میزان مصرف : 

150 تا 800 گرم در هر مترمربع

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 لیتری

رنگ : 

مایع شیری رنگ

پرایمر ها

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

https://drive.google.com/file/d/1KmCQaGZYZr-Eyfv4cvhbNA2L_h89lOSL/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1KUo38DwI_Dja5ROjn1qjVtxxiigGmdd1/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1KPLhypW2WKm1cem0vn5YfRkS6lD5YAto/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1LzkElOGlHuW5lngik27wNzcoKDhOeV5V/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
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گروت ها و ملاتی های ترمیمی رزینی
Resin coatings - GROUT'S

GE900F گروت اپوکسی ویسکوزیته پایین

GE920H گروت اپوکسی پایه آب

PU1640 پلی یورتان درزگیری دوجزیی

PU635 پلی یورتان درزگیری تک جزیی

AnchorFIX خمیر کاشت میلگرد
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GE900F
گروت اپوکسی ویسکوزیته پایین

نوعی گروت اپوکسی با استحکام و روانی بالا بصورت سه جزئی، گرمازایی کم، بدون حلال و حساس به رطوبت، جهت پر کردن منافذی 

که بارگذاری بسیار سنگین و ضربه ایی دارند.

معرفی

میزان مصرف : 

21 تا 23 گرم در هر مترمربع در یک سانتمیتر

بسته بندی

Kg 25 گالن 4 لیتری، سطل ۲۰ کیلویی، پاکت کاغذی

رنگ : 

خمیر طوسی رنگ

GE920H
گروت اپوکسی پایه آب

نوعی گروت اپوکسی بر پایه آب با قابلیت اجرا بر روی بستر مرطوب، بصورت سه جزئی، گرمازایی اندک و عدم حساسیت به رطوبت، 

جهت پر کردن منافذی که بارگذاری بسیار سنگینی دارند. این محصول قابلیت اجرا بر روی بستر مرطوب را دارد.

معرفی

میزان مصرف : 

21 تا 23 گرم در هر مترمربع در یک سانتمیتر

بسته بندی

Kg 25 2 عدد گالن 4 لیتری، پاکت کاغذی

رنگ : 

خمیر طوسی رنگ

PU1640
درزگیر پلی یورتان دو جزیی

درزگیر الاستومری دو جزئی درجه یک بر پایه پلی اورتان جهت پر کردن درز های انبساطی و انقباظی سطوح افقی

معرفی

میزان مصرف : 

500 تا 800 گرم در هر مترطول

بسته بندی

گالن پلاستیکی 20 و گالن پلاستیکی ۴ لیتری

رنگ : 

خمیر رنگی

PU635
درزگیر پلی یورتان تک جزیی

درزگیر پلی یورتان بصورت خمیری، تک جزئی و با مدول پایین و چسبندگی عالی به تمام سطوح فلزی و غیر فلزی مانند مصالح پایه 

سیمانی، آجر، سرامیک، شیشه، چوب، ورق آهن گالوانیزه رنگ شده و پلاستیک جهت پر کردن درز های اجرایی استفاده می شود.

معرفی

میزان مصرف : 

200 تا 1500 گرم در هر مترطول

بسته بندی

بسته بندی سوسیسی ۶۰۰ میلی لیتری

رنگ : 

طوسی/مشکی/سفید

گروت ها و ملات های ترمیمی رزینی

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

https://drive.google.com/file/d/1MgFTzs4qbcQjw0ze9pXB8kcyp00mPtm2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Mr5rOAwvAbj78GG3bk4-fpNxobhfLO8g/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1N4l8fZ8Xk4Zw4fgcg5pM-UaTaZGcYtyt/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1NHCDM0cXMgTXkvt8nTiVrzuRCZSMXISa/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
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AnchorFIX
خمیر کاشت میلگرد

محصولی بر پایه اپوکسی ویژه بصورت دو جزیی جهت افزودن میلگرد در سازه های بتنی، با عنوان خمیر کاشت میلگرد که جهت 

نصب میلگرد در بتن استفاده می شود.

معرفی

میزان مصرف : 

بصورت متوسط حدود 1500 گرم

بسته بندی

۲ عدد سطل پلاستیکی ۵ کیلویی

رنگ : 

خمیر قرمز رنگ

پوشش های رزینی - گروت ها

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

https://drive.google.com/file/d/1NiDNGqlRRHb30ram74zi41DV934sJsE8/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
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کفپوش های رزینی
Resin coatings - COATING'S

POX.E21 رزین اپوکسی با ویسکوزیته پایین

POX.F25 کفپوش اپوکسی خودتراز شونده ضخیم

) TERRAZZO ( کفپوش اپوکسی ترازو POX.TR

KP100 کفپوش پلی اوره سرد

PU.SPF کفپوش پلی یورتان ورزشی
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POX.E21
 رزین اپوکسی ویسکوزیته پایین، بدون حلال

نوعی رزین اپوکسی با ویسکوزیته پایین و بدون حلال، بدون جمع شدگی و بو، مناسب در کفپوش های ریخته گری و محصولات 

دکوراتیو مانند کفپوش های رزین خالص و محصولات دکوراتیو اپوکسی چوب

معرفی

میزان مصرف : 

1200 گرم هر مترمربع در هر میلیمتر

بسته بندی

سطل و گالن پلاستیکی

رنگ : 

مایع شفاف

POX.F25
کفپوش اپوکسی خودتراز شونده قابل اجرا در ضخامت بالا

نوعی کفپوش اپوکسی که به دلیل روانی مناسب و خودتراز شوندگی عالی، بدون بو و عدم جمع شدگی، می توان آنرا با غلطک و یا 

ماله بعنوان کفپوش اپوکسی غیر لغزنده، کاملا نفوذ ناپذیر و بصورت لایه ضخیم اجرا نمود. این محصول دارای فیلر بوده و هیچگونه 

حلالی در آن وجود ندارد.

معرفی

میزان مصرف : 

1800 گرم هر مترمربع در هر میلیمتر

بسته بندی

سطل و گالن پلاستیکی

رنگ : 

سفید / طبق رال رنگ

POX.TR
Terrazzo کفپوش اپوکسی

نوعی کفپوش اپوکسی با ویسکوزیته پایین و بدون جمع شدگی در ضخامت بالا که به دلیل فیزیکی و شیمیایی خاص خود می تواند 

با انواع فیلرهای معدنی و مصنوعی مخلوط شده و بر روی کف اجرا گردد و مخصوص استفاده در کفپوش TERRAZZO می باشد.

معرفی

میزان مصرف : 

1900 گرم هر مترمربع در هر میلیمتر

بسته بندی

سطل و گالن پلاستیکی

رنگ : 

سفید / طبق رال رنگ

KP100
کفپوش پلی اوره سرد

نوعی کفپوش الاستومری با روانی و خودتراز شوندگی مناسب می توان آنرا با غلطک به عنوان یک کفپوش براق، قابل انعطاف، ضد 

آب با مقاومت شیمایی بالا اجرا نمود.

معرفی

میزان مصرف : 

1350 گرم هر مترمربع در هر میلیمتر

بسته بندی

سطل و گالن پلاستیکی

رنگ : 

طبق رال رنگ

کفپوش های رزینی

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

https://drive.google.com/file/d/1PvMAvl_gZt62cmFwvdnggmXak5ZErEYb/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Pid4AFuCw_betHObHCjdLqZt-Pyd1RYD/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Qjfio8YVX9QyEKoerczgy98ik4XujBOt/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1QOaWzLWMwd6aMeoibdBR_nTxaHd0rsG5/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
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PU.SPF
کفپوش پلی یورتان ورزشی

کفپوش ورزشی پلی یورتان یک نوع کفپوش یکپارچه، انعطاف پذیر و قابل اجرا به ضخامت حدود 5 تا 10 میلیمتر که مناسب اماکن 

ورزشی است. این کفپوش مقاومت بالایی در برابر ضربه، سایش و اشعه UV دارد و بدلیل قابلیت انعطاف، باعث کاهش احتمال 

صدمه دیدن ورزشکاران می شود.

معرفی

میزان مصرف : 

1250 گرم هر مترمربع در هر میلیمتر

بسته بندی

سطل و گالن پلاستیکی

رنگ : 

مایع رنگی

کفپوش های رزینی

تولید و اجرای تخصصی کفپوش بتنی و رزینی

افزودنی های بتن و محصولات پایه سیمانی

ماناملات
021 - 28424185
manamalat.com

https://drive.google.com/file/d/1PvMAvl_gZt62cmFwvdnggmXak5ZErEYb/view?usp=drive_link
https://manamalat.com/
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www.manamalat.com
info@manamalat.com

021 - 28424185

تهران، خیابان ستارخان، بعد از خسرو، پلاک ۸۹۰، واحد ۱

اراک، شهرک صنعتی زاویه، بلوار کوشش، خیابان نرگس ۴۱۰، پلاک 48


